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Mobiles 2.5" Festplattengehäuse mit USB 3.2 Gen 1 
Hersteller Artikel-Nr.: 1661

FANTEC 225U3-6G

USB 3.2 Gen 1, SATA III 6G mit UASP

Klein, leicht und kompakt 

Das FANTEC 225U3-6G ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 6,35 cm (2,5 Zoll) SATA I/II/III Festplatte oder 
SSD. Dank voller Unterstützung für SATA III 6G Festplatten und dem neuen UASP Transferprotokoll ist es bis zu 70% schneller als 
konventionelle Festplattengehäuse. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handum-
drehen einsatzbereit. Für den Betrieb der Festplatte ist kein zusätzliches Netzteil notwendig. Die Stromversorgung erfolgt über 
die USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle. Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für passive Kühlung der Festplatte und idealen Schutz 
Ihrer Daten im mobilen Einsatz.

Spezifikationen.
• Passend für 2,5“ (6.35 cm) SATA I/II/III Festplatten 

und SSDs bis 9,5 mm Bauhöhe
• USB 3.2 Gen 1 Anschluss für höchste Datentransferraten
• Datentransfer bis zu 5Gbit/s (mit USB 3.2 Gen 1)
• Unterstützt SATA III 6G mit dem neuen UASP standard
• LED zur Anzeige von Betrieb und Zugriff
• Kein Netzteil zum Betrieb notwendig
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Klein, leicht und kompakt - optimal auch für unterwegs
• Windows, Mac OS, Linux

FANTEC 225U3-6G.

Beiliegendes Zubehör.
• USB 3.2 Gen 1 Kabel
• Bedienungsanleitung
• Garantiekarte

Abmessungen (Artikel).
• 76 x 130 x 16mm (B x T x H)
• Gewicht ~0,100Kg

Abmessungen (Verpackung).
• 200 x 142 x 49mm (B x T x H)
• Gewicht ~0,300Kg

Abmessungen (Exportkarton).
• 515 x 415 x 320mm (B x T x H)
• 40 Stück pro Karton
• Nettogewicht ~13Kg

UASP Protokoll bis zu 70% schneller
verarbeitet mehrere Befehle simultan


