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FANTEC ALU-25U3
6,35cm (2,5") USB 3.2 Gen 1 HDD Gehäuse

Hersteller Artikel-Nr.: 1496 

Stabiles Aluminiumgehäuse in silber 

Knopf zum einfachen Öffnen des Gehäuses

Blaue Status LED 

SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 Anschluss 

(micro B)

Das ALU-25U3 von FANTEC ist ein mobiles und kompaktes Festplattengehäu-

se aus robustem Aluminium und zum Einbau einer 6,35cm (2,5") SATA Fest-

platte oder SSD geeignet. Durch die einfache und schnelle Installation mit 

Plug & Play und den SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 Anschluss ist die Festplat-

te im Handumdrehen einsatzbereit. Das Aluminiumgehäuse in silber besitzt 

eine kratzfeste Oberfläche und sorgt außerdem durch das robuste Aluminium 

für idealen Schutz Ihrer Daten bei mobilem Einsatz. Der SUPERSPEED USB 

3.2 Gen 1 Anschluss ermöglicht Datentransfer mit bis zu 5Gbit/s und ist 

somit bis zu 4x schneller als USB 2.0.
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Technische Daten
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FANTEC ALU-25U3
6,35cm (2,5") USB 3.2 Gen 1 HDD Gehäuse

Hersteller Artikel-Nr.: 1496

Abmessungen (Artikel)
• 77 x 121 x 15mm (B x T x H)

• Nettogewicht ~0,05kg pro Stück

Logistische Daten
• Abmessungen Retailbox 

(192 x 46 x 149mm - B x T x H)

• Bruttogewicht mit Retailbox 

0,210kg pro Retailbox

• Abmessungen Karton 

(395 x 300 x 467mm - B x T x H)

• 40 Stück pro Karton

• Gesamtgewicht Karton 

9kg

• EAN 

4250273414967 (silber)

Austattung
• Mobiles 6,35cm (2,5") Festplattengehäuse

• Geeignet für 6,35cm (2,5") SATA HDD/SSD

• SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 

Datenübertragungen bis zu 5Gbit/s

• Blaue Status LED 

• Aluminiumgehäuse in silber

• Klein, leicht und für den mobilen Einsatz 

optimiert

• Kein externes Netzteil notwendig

Anschlüsse
• 1x SUPERSPEED USB 3.2 Gen 1 (micro B)

Betriebssystem
• Microsoft Windows Vista, 7, 8, 10

• Mac OS 10.3 und höher 

• Linux

Mitgeliefertes Zubehör
• 1x USB 3.2 Gen 1 Kabel für micro USB 

(kompatibel zu USB 2.0, 1.1) 

• Bedienungsanleitung


