Problembehandlung

LY wenn das FANTEC QB-35U31 (HDD installiert) durch das
Type-C Kabel mit dem PC verbunden ist und dennoch nicht alle
Festplatten erkannt werden, aktualisieren Sie bitte die Treiber lhres
USB-C Controllers.

Wenn der Startvorgang des FANTEC QB-35U31 (HDD installiert)
zu lange braucht, prifen Sie bitte, ob die Festplatten richtig
eingelegt sind oder aktualisieren Sie die Treiber.

Wenn der Lufter zu laut wird, kdnnen Sie diesen an der Rickseite
demontieren, um ihn zu reinigen. Danach kénnen Sie den
Lifter wieder einbauen und die Abdeckung schlieRen.

Sollte der Lifter weiterhin laut sein, ersetzen Sie diesen durch
einen 2-PIN 80x80x20mm Lfter.

B Wenn Sie vor dem Schlieen der Frontabdeckung vergessen
haben die Metallverkleidung einzusetzen, driicken Sie einfach,
wie im Bild gezeigt, den unteren Hebel. Dadurch 6ffnet sich die
Frontabdeckung langsam nach vorne. Bitte versuchen Sie nicht
die Frontabdeckung mit einem scharfen Gegenstand zu 6ffnen.

Um die Festplatte aus dem Gerat zu entnehmen, driicken Sie den
Griff leicht nach unten und ziehen Sie die Festplatte heraus.

w Um die Abschaltfunktion (Standby Modus) zu nutzen, muss der
USB Port Ihres PCs diese Funktion ebenfalls unterstitzen.
Dazu missen Sie auf dem Mainboard das Power Management
entsprechend einstellen. Fir weitere Informationen schlagen Sie
bitte unter BIOS Einstellungen im Handbuch lhres Mainboards nach.

B Der Lifter wird durch einen Thermo-Sensor gesteuert und bietet
neben 2 Varianten (Auto / Manuell) auch 3 Drehzahleinstellungen :

Lansam | unter 45°C 1200 U/ min.
Mittel 45°C~55°C 1800 U/ min.
Schnell | warmer als 55°C 2500 U/ min.

(89) Zum Einschalten reicht ein kurzes Driicken der POWER Taste, zum
Ausschalten muss diese Taste fiir 3 Sekunden gehalten werden.

B Betriebssystem: Windows 7 /8.1 /10
Mac OS 10.x, Linux

Maximale Festplattenkapazitat: Momentan keine Kapazitatslimits
(getestet mit jeweils 10TB pro HDD (Stand: 01.2018).
Am PC werden 4 einzelne Festplatten angezeigt (JBOD).

B USB 3.1 Transferrate bis zu 10 Gbit/s

B Hot -Plug Unterstiitzung fiir USB

m USB 1.1/2.0/ 3.0 kompatibel

Arbeitsumgebung:
m Temperatur:  0°C~ 60°C
m Luftfeuchtigkeit: 0%~ 90% r.F.

2.5 Einbaurahmen montieren

(als Zusatz erhaltlich)

Hinweis: geeignet fir 7mm und 9,5 mm Bauh6he SSDs und HDDs, nicht
geeignet fir 15mm Bauhohe.

1. Um die Festplatte zu montieren, entnehmen
Sie die 4 Einbaurahmen aus dem Gehause
und drehen Sie diese um.

2. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte mit
den Pins nach oben gerichtet ist, eine Seite

in die beiden hervorstehenden Pins am
Rahmen eingerastet ist und befestigen Sie )
die andere Seite mit zwei Schrauben.

3. Drehen Sie die Halterung wieder
in die urspringliche Position.

4. Bauen Sie die Halterungen wie in 5. Schliessen Sie die Blende.

Punkt 2 und 3 zuriick in das Gehause ein. Das Gerat ist nun betriebsbereit.

Anschrift fiir RMA Sendungen:
FANTEC GmbH

Abteilung RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B

21033 Hamburg

Konformitatserklarung:

Hiermit erklaren wir, dass der Artikel mit den Bestimmungen der RL 1999/5/EG Ubereinstimmt.

http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

Bei fragen wenden Sie sich

bitte an unseren Support.

. www.fantec.com « www.fantec-forum.com

Deutsch: service@fantec.de

English: support@fantec.com
Espaiol: soporte-tecnico@fantec.com
Italiano:  supporto-italia@fantec.com

IF ] fantec

Diagramm

FUNKTIONSTASTEN
SYNC

FAN (LﬁfV_
Power

der Blende
Lufteinlass zur Warmeableitung

SMART FAN

Leicht austauschbarer Lufter

USB 31

Eingangsspannung: 100V ~240V
Ausgangsleistung: 12V / 5A

BESCHREIBUNG

Blau Gerat ist eingeschaltet
Orange Gerat ist im Standby Modus

@) uss

@ Automatische Luftersteuerung
@ Manuelle Liftersteuerung

aktiv / inaktiv

(5) Drehzanl Stufe 1
@ Drehzahl Stufe 2
(@) Drehzal Stufe 3
Synchronisation 2 Betriebsarten:
Orange Nach Abschalten des PC’s schaltet das Gerat in den Standby
Modus
AUS Synchronisation ist deaktiviert
@ Power Driicken Sie 3 Sekunden um das Gerat auszuschalten

-G HDD1/HDD2/ HDD3 / HDD4 aktiv

Luftersteuerung: Auto, Manuell oder Drehzahl von Stufe 1 bis 3.

@ Synchronisation umschalten. Muss fur 3 Sekunden gedrickt werden, um den
Modus zu wechseln.
(Damit wird ein versehentliches Umschalten der Funktion verhindert.)

SEITENANSICHT rechts [) HDD GRIFF

[5 FRONTABDECKUNG

BESCHREIBUNG BESCHREIBUNG

@ Netzteileingang
@ Netzteilstecker

(1) USB 3.1 Schnittstelle

@ Lifter




Schnellstart

Bitte befestigen Sie die mitgelieferten Griffe mittels
Schrauben an den 4 Festplatten.

B Driicken Sie die kreisrunde Vertiefung, um das Gehause zu 6ffnen.

E Bitte entfernen Sie den Transportsicherungskarton.

Programs and Features
Power Options

Event Viewer

System

Device Manager

Disk Management
Computer Management
Command Prompt

Command Prompt (Admin]

Windows

Um eine neue Festplatte zu formatieren
folgen Sie den unten stehenden
Schritten:

1. Klicken Sie mir der rechten Maustaste
auf das Windows Logo und wahlen Sie
“Ausflihren”.
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Programs: (1)
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[F=————===—=—=—=== 2. Wenn die Festplatte nicht initialisiert wurde,

mussen Sie diesen Vorgang erst durchfiihren:
Geben Sie “diskmgmt.msc” in das Feld “Ausfihren” ein.
Bestatigen Sie dann mit der “Enter” Taste.

| diskmgmt.msd|
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Driicken Sie beide Hebel, damit Sie die Metallverkleidung
heraus nehmen kénnen.

Schieben Sie bitte die 4 Festplatten in das Gehause und versichern
Sie sich, dass diese korrekt in der Reihenfolge von oben nach
unten installiert sind.

HINWEIS: In jedem Fall muss sich im obersten Schacht (HDD1) eine
Festplatte befinden, ansonsten erkennt der PC das Gerét nicht.
Der Inhalt der Einschiibe 2-4 kann variieren.

3. Starten Sie mit der Festplatten Initialisierung:

Rechtsklick auf das passende
Datentragersymbol in der linken Spalte,
dann wahlen Sie "Datentragerinitialisierung".

4. Erstellen Sie eine neue Partition und
formatieren Sie die Festplatte: Rechtsklick
auf das passende Partitionssymbol, dann
dem Assistenten folgen.

5. Festplatten Formatierung abgeschlossen.
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Setzen Sie die Metallverkleidung zurlck in das Gehause und
schlielen Sie die Frontabdeckung.

Verbinden Sie das FANTEC QB-35U31 mit dem Netzteil.
Reihenfolge beachten: 1.) Netzteil mit Gehause verbinden.

2.) Netzteil mit Steckdose verbinden.
Stecken Sie das USB Kabel ein und schalten Sie das Gerat an.

Wenn Sie unformatierte Festplatten verwenden, miissen diese
zunachst initialisiert werden. Dazu flihren Sie bitte “Start” und
“Ausfiihren” an lhrem Windows PC aus und tippen Sie

“diskmgmt.msc”. ein. Danach driicken Sie die “ENTER” Taste.
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Starten Sie die Festplatten Initialisierung.

Hinweis: Bitte aktivieren Sie GPT wenn lhre Festplattenkapazitat mehr als 2TB betragt, andernfalls aktivieren Sie MBR.
Aktivieren Sie MBR, wenn die Kapazitat weniger als 2TB betragt.
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Select disks.

YYou must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it

MBR (Master Boot Recordyy.

Use the following parttion style for the sslected disks

GPT (GUID Partition Table)|
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Aktivieren Sie GPT, wenn die Kapazitdat mehr als 2TB betragt.

Iniiialize Disk
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You must initialize a disk.
Select disks.

before Logical Disk Manager can access it.

Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4

GPT {GUID Partition

Note: The GPT partition

Use the following parition style for the selected disks: I
) MBR (Waster Boot Record) i

Wlindows. 1 is recommended f
fanium-based computers.
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Wabhlen Sie unter “Festplattendienstprogramm” die Funktion
“Léschen” oder “Partionieren” aus.
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r '|I Disk Description

Connection Bus: USE Write Status - Read/ Wit
Connection Type® External
i) USE Serlal Number: Hitachi HD  GTHOOOPAHOKWIH Partition Map Scheme | Master Boot Record

_ FirstAid  Erase | Partition RAID  Restore

Wolume Scheme: Volume Infarmation

Ciparton Tl Name Untitled 1
Format: | Mae OS Extended (jaurnaled) 7]
Sieex | 931.51 2]

Te partition the selected disk, choose a valume
scheme. 5et the name, formas, and size for each
Untitled 1 volume, Then click Apply.

A new volumae will be created
Slze: 9315 GB
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