Fantec NVMe31-light
SSD-Speicherkartengehause
Montageanleitung

Lieferumfang

e Externes Gehduse
e Warmeleitpad

e Befestigungsclip
e USB3.1 Kabel

¢ Montageanleitung

Beschreibung

Dieses Gehduse unterstiitzt die Installation einer M.2 PCle NVMe
(Key M oder Key M+B) SSD im Format 2230, 2242, 2260 und 2280.

Die Verbindung zum Computer erfolgt Giber USB 3.1.

Systemvoraussetzungen

* Windows 7/8.1/10 (32 oder 64 bit)
e Mac OS 9.X oder héher

e Linux 2.4.2

e USB -C-Anschluss

Sicherheitsanweisungen

e Schutzen Sie das Produkt gegen Feuchtigkeit und direkte
Sonneneinstrahlung
e Verhindern Sie statische Entladung wahrend der Montage

Anschrift fiir RMA Sendungen aus Deutschland

Fiir RMA-Service aufderhalb von Deutschland kontaktieren Sie
bitte lhren Handler!

Fantec GmbH

Abteilung RMA/Service

Billwerder Billdeich 605B

21033 Hamburg

service@fantec.de

www.fantec.de

Konformitatserklarung
www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce

Installation der SSD-Speicherkarte

01.

01.

03.

04.

05.

Legen Sie das Gehduse mit dem Deckel nach oben und dem

USB Anschluss nach links auf eine geeignete Montageflache.
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Schieben Sie den Deckel ca. 2mm nach rechts, bis Sie einen
Anschlag bemerken.
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. Driicken Sie mit dem Daumennagel vorsichtig zwischen den

Deckel und dem Gehause. Der Deckel lasst sich abheben.
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Stecken Sie die NVMe SSD vorsichtig leicht schrédg lose in die
Fassung. Sie federt leicht nach oben.

Stecken Sie den Befestigungsclip mit seinem Kragen in die
vorgesehene Auskerbung am Ende der NVMe SSD und driicken
die NVMe dann vorsichtig nach unten, bis der Clip in das
passende Loch einrastet.

legen Sie das Warmeleitpad auf die SSD und merken Sie sich
die Lange. Eventuell muss das PAD in der Lange mit einer
Schere gekiirzt werden. Es soll auf der gesamten Flache auf
allen Chips auf der SSD aufliegen. Die Breite muss nicht korri-
giert werden.
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06.

07.

08.

09.

Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite des Warmeleitpads
ab und legen Sie das Pad auf die Chips der NVMe SSD. Danach
ziehen Sie die zweite Schutzfolie ab. Das Warmeleitpad soll
mit der SSD und dem Deckel eine klebrige Verbindung ein-
gehen. Bewahren Sie die Schutzfolie auf, falls Sie die NVMe
wieder ausbauen mochten.
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Setzen Sie den Deckel um 2mm verschoben wieder auf das
Gehause. Orientieren Sie sich an den beiden Aussparungen im
Gehduse und den beiden Haken im Deckel an der linken Seite.
Driicken Sie den Deckel leicht an, damit das Warmeleitpad
Kontakt zum Deckel bekommt. Kontrollieren Sie die richtige
Lage des Deckels, indem Sie den Spalt zwischen Gehause und
Deckel beachten.

Schlieften Sie das Gehause, indem Sie den Deckel wieder 2mm
nach links schieben.
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Achtung: Falls der Datentrager nach der Montage nicht von
Ihrem Betriebssystem erkannt wird, miissen Sie diesen forma-
tieren. Beachten Sie, dass dabei alle Daten geloscht werden
und erstellen Sie ggf. zuerst eine Sicherungskopie.

Entnehmen der Speicherkarte

01.

02.

Richten Sie das Gehause wieder mit dem Deckel nach oben,
USB Anschluss nach links aus, schieben Sie den Deckel ca.
2mm nach rechts, driicken vorsichtig aber kraftig zwischen
Deckel und Gehause, und nehmen den Deckel ab.

Das Warmeleitpad wird in der Regel am Deckel kleben blei-
ben. Wenn sie die gleiche NVMe wieder einsetzen mochten,
belassen Sie das Warmeleitpad am Deckel und schiitzen es
mit der aufbewahrten Schutzfolie.

03. Wenn es auf der SSD kleben bleibt, legen Sie eine der beiden 03.

Folien auf das Pad, ziehen es vorsichtig ab und kleben die
zweite Folie auf die Riickseite des Pads.

04. Hebeln Sie den Clip vorsichtig aus seinem Befestigungsloch.
Benutzen Sie dafiir etwas Stabiles und Flaches, z.B. einen
kleinen, flachen Schraubendreher. Setzen Sie den Hebel nicht

an der NVMe SSD an, sondern am Kragen des Clips.
|

05. Die NVMe kann jetzt entnommen werden.
Verlieren Sie nicht den Clip. Beschaddigen Sie nicht das War-
meleitpad.

Formatierung der SSD

01. Rechtsklicken Sie auf das Symbol ,Dieser PC* und wihlen Sie
Verwalten®,
B Videos

v [ Dieser PC
Reduzieren
B 30-Objekte

= Bilder G Verwalten

[ Deskiop

%] Dokumente
& Downloads
D Musik

8 videos

i Windows (C)

& BD-ROM-Laufwerk (D) Loschen
Umbenennen

Netzlaufwerk verbinden.
In neuem Fenster offnen
An Schnellzugriff anheften
Netzlaufwerk trennen.

Netawerkadresse hinzufugen

= Data (\msen) (K)
= P (\sn2210) (P:)

Eigenschaften

= Daten (Wsnv2210) (R)

02. Wahlen Sie “Datentrigerverwaltung” und Sie sehen |hre SSD

als “Nicht initialisiert” und “Unzugeordnet”. 06.

@@ BE D

&/ Computerverwaltung (Lokal) Volume Layout
v il System = (Datentrager 0 Partition 2] Einfach
(® Aufgabenplanung = (Datentrager 0 Partition 5) Einfach
] Ereignisanzeige = FAT32 (&) Einfach
& Freigegebene Ordner = Wiederherstellung Einfach
8 Lokale Benutzer und Gruppen = Windows (C) Einfach

(&) Leistung
& Gerite-Manager
v {3 Datenspeicher
& Datentragerverwaltung
=4 Dienste und Anwendungen

04.

An "Start” anheften 05

Rechtsklicken Sie auf das rote Symbol und wahlen Sie
“Datentrégerinitialisierung”.
‘ODatentriger s I
Unbekannt
232,89GB 232,83 GB

Nicht initialisiert o
Datentragerinitialisierung

Offline ¥

B Nicht zugeerdn
Eigenschaften

Wihlen Sie “GPT”. Danach klicken Sie auf OK, um die Initiali-
sierung abzuschliefien.

Datentragerinitialisierung X

Sie miissen einen Datentrager initialisieren, damit LDM darauf zugreifen kann
Datertrager auswahlen
ViDatentrager 2

Den folgenden Partitionsstil fir dis ausgewahiten Datentrager verwenden:
(O MER (Master Boot Record)
(® GPT (GUID-Pattionstabelle)

Hinweis: Der GPT-Partitionsstil wird nicht von allen vorherigen Versionen ven
Windows erkannt.

=

Rechtsklicken Sie auf den Bereich ,Nicht zugeordnet® und
wihlen Sie “Neues Einfaches Volume”. Danach folgen Sie
den Dialogfenstern durch driicken auf ,Weiter” bis zu ,Fertig
stellen®, um die Formatierung durchzufiihren.

232,83GB 232,83 GB

2 Neues einfaches Volume.
Online Nicht zugeordnet

Neues ibergreifendes Volume.
Neues Stripesetvolume.
W Nicht zugeordnet [ll Primare Partition Neues gespiegeltes Yolume...

Neues RAID-5-Volume...

Nachdem die Formatierung beendet ist, wird lhnen der neue
Datentréger mit der Bezeichnung ,Volume® im Computer
angezeigt.
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Fantec NVMe31-light
SSD memory card enclosure
Mounting instructions

Delivery

¢ External enclosure
e Thermal pad

¢ Mounting clip

e USB3.1 cable

¢ Mounting instructions

Description

This enclosure supports the installation of an M.2 PCle NVMe
(Key M or Key M+B) SSD in the 2230, 2242, 2260 and 2280 format,
connecting to the computer via USB 3.1.

System requirements

* Windows 7/8.1/10 (32 or 64 bit)
e Mac OS 9.X or higher

e Linux 2.4.2

e USB-C port

Safety instructions

e Protect the product from moisture and direct sunlight
¢ Prevent static discharge during assembly

Address for RMA sending from Germany
For RMA service outside of Germany, please contact your
dealer!

Fantec GmbH

Department RMA/Service

Billwerder Billdeich 605 B

21033 Hamburg

service@fantec.de

www.fantec.de

Declaration of Conformity
www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce

Installing the SSD memory card

01. Place the housing on a suitable mounting surface with the
cover facing up and the USB connector facing left.
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02. Slide the cover about 2mm to the right until you notice a stop.
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03. Use your thumbnail to carefully press between the cover and
the case. The lid can be lifted off.
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04. Carefully insert the NVMe SSD loosely into the socket at a
slight angle. It bounces slightly upwards.

05. Insert the mounting clip with its collar into the provided
notch at the end of the NVMe SSD and then carefully push the
NVMe down until the clip snaps into the matching hole.

06. place the thermal pad on the SSD and note the length. You
may need to shorten the length of the PAD with scissors. It
should rest on the entire surface on all chips on the SSD. The
width does not need to be corrected.

07. Remove the protective foil from one side of the thermal pad
and place the pad on the chips of the NVMe SSD. Then peel
off the second protective foil. The thermal pad should form a

sticky bond with the SSD and the lid. Keep the protective foil
in case you want to remove the NVMe again.
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08. Put the lid back on the case shifted by 2mm. Orient yourself
to the two notches in the case and the two hooks in the lid on
the left side. Press the lid lightly so that the heat conduction
pad makes contact with the lid. Check the correct position of
the lid by observing the gap between the housing and the lid.

09. Close the case by sliding the lid 2mm to the left again.

7
JF] fantec

10. Attention: If the data media is not recognized by your opera-
ting system after installation, it has to be formatted. Note that
in the process all data will be erased and create a backup if
need be. and create a backup copy first if necessary.

Removing the memory card

01. Align the case again with the lid facing up, USB connector to
the left, slide the lid about 2mm to the right, press gently but
firmly between the lid and the case, and remove the lid.

02. The thermal pad will usually stick to the lid. If you want to
reinsert the same NVMe, leave the thermal pad on the lid
and protect it with the stored protective film.

03. If it sticks to the SSD, place one of the two foils on the pad,
carefully peel it off, and stick the second foil to the back of
the pad.

04. Carefully lever the clip out of its mounting hole. Use
something sturdy and flat for this, e.g. a small, flat screwdri-
ver. Do not place the lever on the NVMe SSD, but on the
collar of the clip.
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05. The NVMe can now be removed.

Do not lose the clip. Do not damage the thermal pad.

Formatting the Solid State Drive

01. Right-Click on “This PC” icon and select the “Manage”

02.

03.

04.

column.
B videos

v O ThisPC
J 3D Objects
[ Desktop
[ Documents
¥ Downloads
D Music
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&= Pictures

B videos

i Windows (C)

& BD-ROM Drive (D7)
= Volume (F)

= Data (Wmsen) (K)

Collapse
Manage

Pin to Start

Map network drive.

Open in new window

Pin to Quick access
Disconnect network drive.

Add 2 network location

Delete

Rename

Properties

= P (\sn2210) (P:)

Select “Disk Management” and you will see your SSD showed
“Not initialised” and “Unallocated”.

& Computer Management

File Action View Help

e nmEE=XEREE

& Computer Management (Local)
v i} System Tools
() Task Scheduler
2] Event Viewer
@ Freigegebene Ordner
&/ Lokale Benutzer und Gruppen
(%) Leistung
& Device Manager
{2 Storage
= Disk Management
Z Services and Applications

Right-Click on the red Symbol and select “Initialise Disk”.
oz

Unknewn
23229 GB 232,89 GB

Not Initialised Unallncated
Initialise Disk
W Unallocsted | Offline

Properties

Select “GPT” mode. Then press OK button finish the initiali-

sing procedure.

= Windows (C)

Simple

Volume Layout | Type
= (Disk 0 partition2) Simple Basic
= (Disk 0 partition 5) Simple Basic
= Wiederherstellung Simple Basic

Basic

Initialise Disk x

‘You must iritialise a disk before Logical Disk Manager can access it
Select disks:
(v Disk 2

Use the following partition style for the selected disks:
(O MBR (Master Boot Record)
(®GPT (GUID Partition Table)

Note: The GPT partition style is not recognised by all previous versions of

Windows

05. Right-Click on the “Unallocated” block and select “New Sim-
ple Volume”. Then follow up the dialogue box with pressing
the “Next” button until the “Finish” button will start the
formatting procedure.
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Basic
232.88GB 23288 GB

New Simple Volume...
Online Unallocated v

New Spanned Volume...
New Striped Volume... v
B Unallocated Bl Primary partition o b

New RAID-5 Velume...

06. When formatting is completed, the external SSD will be reco-
gnized as a “New Volume”.
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