F ] fantec PANTEC mobiRAID X2

Hersteller Artikel-Nr.; 1786

USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbit/s
RAID Level JBOD, 0 & 1

Sandgestrahltes ALU-Gehause

-
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FANTEC mobiRAID X2

Sichern Sie Ihre Daten auf dem Fantec mobiRAID X2 mit Platz fiir zwei 2,5" (6,35cm) SATA
HDDs & SSDs in einem Gehause. Mit den RAID Modi (JBOD, 0, 1) bietet es verschiedene
Einstellungen fiir Datensicherheit und Datenredundanz. Uber die USB 3.2 Gen 1
SUPERSPEED Schnittstelle Gbertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5Gbit/s und
das UASP Transferprotokoll sorgt fiir noch kiirzere Ubertragungszeiten von bis zu 70% Eﬂ ED Di
gegenlber konventionellen Gehdusen. Die Stromversorgung erfolgt tiber die USB 3.2 Gen 1

JBOD RAIDO RAID 1

RAID MODE SETTING

Schnittstelle und durch die einfache & schnelle Installation via Plug & Play ist die Festplatte
im Handumdrehen einsatzbereit und. Das sandgestrahlte silberne, Aluminiumgehause
sorgt flr idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz.

Sandgestrahltes Aluminium Gehause

(driicken um RAID
Modi zu wechseln)

RAID Modi Schalter

RAID MODE SETTING
JBOD RAIDO RAID1

DCIN

. (zusatzliche
LED Anzeigen Stromzufuhr) T —
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FANTEC mobiRAID X2

2x 2,5" (6,35cm) RAID & USB 3.2 Gen 1 Gehause
Hersteller Artikel-Nr. 1786

fantec

Technische Daten

Ausstattung

= Externes Festplattengehause

= Geeignet flir 2x 2,5" (6,35cm) SATA I/11/1Il HDDs & SSDs

= USB 3.2 Gen 1 SUPERSPEED Anschluss
= Datenubertragungen bis zu 5Gbit/s

» Kompatibel zu USB 2.0 & USB 1.1

= RAID Level (JBOD,0,1)

= Plug & Play, Hot Plug

= Status LEDs (Vorderseite)

= Reset-Knopf

Anschliisse

» 2x SATA (intern)

= 1xUSB 3.2 Gen 1 SUPERSPEED Anschluss
» 1x DCIN (zusatzliche Stromzufuhr)

Betriebssystem
» Microsoft Windows
» Mac0S

w Linux

Mitgeliefertes Zubehor

» 1x USB 3.2 Gen 1 Kabel (abwartskompatibel)
= 1x USB Kabel firr die zusatzliche Stromzufuhr
= Standfu

= Schrauben

= HDD Aufkleber

» Bedienungsanleitung

Abmessungen (Artikel)
#35,8x1376x777mm (BxTxH)
» Nettogewicht ~0,229 kg pro Sttick

Logistische Daten

= Abmessungen Retailbox
160x 68 x 110mm - (Bx T x H)

» Abmessungen Verpackungseinheit
365 % 345 x 250mm - (Bx T x H)

» Bruttogewicht mit Retailbox
~0,420kg pro Retailbox

= \erpackungseinheit

20 Stlick pro Karton
» Gesamtgewicht Karton

8 Lkg
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