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Einleitung

Danke, dass Sie sich für den Kauf des FANTEC NVMePCIe TR-1 Wechselrahmen System 
entschieden haben. Mit diesem zusätzlichen Einschubträger erweitern Sie Ihr FANTEC 
NVMePCIe TR-1 System um einen weiteren Einschub. Die NVMe wird auf den 
Einschubträger montiert und an der Rückseite Ihres PCs über die Slotblende in den 
Wechselrahmen der Karte eingesteckt. Sie können so eine weitere NVMe schnell, 
komfortabel, werkzeuglos in Ihrem PC nutzen und wechseln - ohne den PC zu öffnen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
Für den Einbau benötigen Sie einen feinen Kreuz-Schraubendreher. Sie hantieren mit 
sehr kleinen Schrauben. Benutzen Sie dafür eine sichere Unterlage, auf der die Schrauben 
nicht wegrollen können, wenn Sie Ihnen entgleiten.

1. Vorbereiten der NVMe SSD

Setzen Sie die NVMe in die Steckverbindung auf den Einschubträger. Drücken Sie die 
NVMe vorsichtig in die waagerechte Position und prüfen Sie, ob der schwarze Schraub-
bolzen des Einschubrahmens so positioniert ist, dass er unter der Befestigungskerbung 
am Ende der NVMe liegt. In der Regel ist die Position für eine 2280 NVMe vorbereitet. 

Falls Sie eine kürzere NVMe nutzen, nehmen Sie die NVMe wieder aus dem Träger und 
setzen Sie den Schraubbolzen vorsichtig an die richtige Position. Er lässt sich durch Ver-
schieben auf dem Langloch, aus der vorbereiteten Position entfernen und dann an die 
richtige Position wieder in die Auskerbung hinein schieben. Der Bolzen ist lose gesteckt. 
Er wird nicht geschraubt. Achten Sie darauf, ihn nicht zu verlieren.
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	 1 a.    Einsetzen der NVMe SSD

Setzen Sie die NVMe in die Steckverbindung. Suchen Sie die Schraube mit dem breiten 
Kopf. Drücken Sie die NVMe vorsichtig in die waagerechte Position und schrauben Sie die 
Schraube in Schraubbolzen. 

	 1 c.    Anbringen des Thermal-Pads

Entfernen Sie noch nicht die Plastikfolien vom Thermal-Pad. Passen Sie die Länge des 
Thermal-Pads an Ihre NVMe an, indem Sie sich an der Lage der „Chips“ orientieren. Wenn 
die Chips der NVMe mit einem Label abgeklebt sind, orientieren Sie sich an diesem Label. 
Es sollten alle Speicher-Chips mit dem Pad abgedeckt werden. Schneiden Sie das Pad mit 
einer Schere an der passenden Position ab. An der Breite des Pads brauchen Sie nichts zu 
korrigieren. Entfernen Sie die Folie an einer der beiden Seite des Pads. Kleben Sie das Pad 
auf die Speicher-Chips und das Label. 

*)

*)
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	 1 d.    Vorbereiten des Kühlkörpers

Legen Sie den Aluminium Kühlkörper neben den Einschubträger. Die Seite mit den beiden 
Zinken liegt in Richtung der Frontseite des Einschubs. Die beiden Zinken sollen unter die 
Anti-Vibrationsfedern greifen. Suchen Sie die Positionen der beiden hellen Befestigungs-
bolzen in dem Bereich, wo die NVMe eingesteckt wird. Die beiden passenden Bohrungen 
im Kühlkörper sind die mittleren beiden. Wenn diese beiden Schraubpositionen mit den 
Bohrungen im Kühlblech übereinstimmen, haben Sie die richtige Orientierung.

	 1 e.    Anbringen des Kühlkörpers

Nehmen Sie die zweite Schutzfolie vom Thermal-Pad ab, schieben Sie die beiden Zinken 
des Kühlblechs unter die Anti-Vibrationsfedern und drücken Sie das Kühlblech vorsichtig 
gegen das Thermal-Pad. Schrauben Sie die beiden langen Schrauben in die beiden 
Befestigungslöcher.

*)
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2. Allgemeine Hinweise

• 	 Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Benutzerhandbuches darf ohne 
	 schriftliche Erlaubnis des Copyright Inhabers reproduziert, auf einem 
	 Datenspeicherungssystem gesichert oder auf eine elektronische, mechanische, 	
	 fotokopierte, aufgenommene oder anders verbreitet werden.
 • 	 Alle Informationen in diesem Manual waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 	
	 vollständig und korrekt. Da das Produkt jedoch weiterentwickelt wird, kann es 		
	 sein, dass Abweichungen auftreten.

3. Lieferumfang

• 	 NVMePCIe TR-1 Einschub
•	 Art.-NR.: 2517 EAN: 4250273425178
• 	 Aluminium Wärmeableitung (Kühlkörper), inkl. Thermal-Pad (Wärmeleitpad)
• 	 Schrauben

*die in dieser Bedienungsanleitung abgebildete NVMe ist nicht im Lieferumfang enthalten
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